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1 Transponderschakelaar TTR 100
De transponderschakelaar TTR 100 bestaat uit een analysetoestel, 
waarop twee leestoestellen (één leestoestel is in de levering inbegrepen)
en twee transpondersleutels kunnen worden aangesloten. Bij een 
analysetoestel kunnen tot 100 transpondersleutels worden aangemeld.
Lees- en analysetoestel worden via een enkelvoudige 2-dradige leiding
verbonden (in levertoestand 5 m lang), die tot een 0,5 m ingekort of tot
30 m verlengd mag worden. Deze verbinding staat slechts onder onge-
vaarlijke laagspanning en is sabotageveilig, d.w.z. dat manipulaties aan
deze leiding of aan het leestoestel niet tot ongewilde schakelacties     ➤

N E D E R L A N D S
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van het analysetoestel leiden.  
De leestoestellen kunnen op een willekeurige plaats - op metaal echter
met een minimale afstand van 2-3 cm (hiervoor indien nodig art.-nr. 
438 488 gebruiken) - worden gemonteerd. Alleen bij de aansluiting van
twee leestoestellen moet tussen beide een afstand van tenminste 50 cm
worden aangehouden om te vermijden dat deze elkaar beïnvloeden.
Het analysetoestel moet steeds worden opgesteld in een zone met
beveiligde toegang, gezien hier de besturingsleidingen voor bijv. een
deuraandrijving of deurslot worden aangesloten en het aan- en afmelden
van transpondersleutels mogelijk is.
Elke transpondersleutel bevat een elektronische “chip” die als een 
unicaat uit meer dan 4 miljard mogelijkheden voorgecodeerd en van een
identificatieteken voorzien is. Hiervoor worden in het analysetoestel 100
geheugeplaatsen vrijgehouden, d.w.z. dat u maximaal 100 transponder-
sleutels in het analysetoestel kunt aanmelden, die na de aanmelding het
uitgangsrelais voor een instelbare impulsduur (0,5 ... 90 seconden) 
laten activeren.
Het voordeel van transpondersleutels tegenover traditionele sleutels
bestaat er, naast de eigenschap dat ze voor het openen slechts ca. 
2 cm voor het leestoestel moeten worden gehouden, in dat bij verlies 
of dergelijke de betreffende transpondersleutel gewoon in het 
analysetoestel moet worden afgemeld, zonder dat de overige sleutels 
of het slot hierdoor getroffen worden.
In levertoestand zijn de geheugenplaatsen voor de transpondersleutels
vrij of gewist. Aan- en afmeldingen van transpondersleutels en wijzigingen
van de instellingen worden, beveiligd tegen spanningsonderbrekingen,
opgeslagen. Maximale contactbelasting van het uitgangsrelais 
(potentiaalvrije wisselaar): 

Klem .6 Opener contact max. contactbelasting:

Klem .8 gemeenschappelijk contact 2,5 A / 30 V DC

Klem .5 Sluiter contact 500 W / 250 V AC

Elektrische voeding: 230/240 V AC (50-60 Hz).                                 ➤



38 02.2008 / TR30G017  RE

Voor de grootst mogelijke storingsongevoeligheid moet het apparaat
eveneens worden geaard (PE).

2 Bedieningshandleiding TTR 100
In het analysetoestel bevindt zich een op de hoofdprintplaat bevestigde 
in-voereenheid met twee 7-segment-indicatoren en drie toetsen 
(„-”, „+” en „P”), waarmee transpondersleutels kunnen worden aan- en
afgemeld, de impulsduur van het uitgangsrelais kan worden ingesteld of
het volledige toestel naar de levertoestand kan worden teruggesteld. 
Na aansluiting van de elektrische voeding en van een leestoestel (hierbij
moet geen rekening worden gehouden met de polariteit) is het toestel
bedrijfsklaar. Dit en de aansluiting van het uitgangsrelais kan uit de 
bijgevoegde afbeeldingen worden afgeleid.

Aanwijzing
Als er slechts één leestoestel voorhanden is, moet dit in principe op
de rechteraansluiting (de primaire) worden aangesloten, omdat alleen
hier de werking van de LED in het leestoestel voorzien is. Bij een 
leestoestel aan de linkeraansluiting (de secundaire) wordt de werking
van de LED in het leestoestel niet ondersteund. Op elke aansluiting
kan telkens slechts één leestoestel worden aangesloten.

2.1 Normale werking
Als de invoereenheid zich in de basispositie (indicatie „- -”, alleen de
twee middelste segmenten branden permanent) bevindt, bevindt de
transponderschakelaar zich in de normale werking.
Telkens als een aangemelde transpondersleutel ca. 2 cm voor het 
leestoestel wordt gehouden, wordt het uitgangsrelais voor de ingestelde
impulsduur geactiveerd en licht de LED in het leestoestel (alleen aan de
primaire aansluiting) kort op. Als een niet-aangemelde transponder-
sleutel met het juiste identificatieteken wordt herkend, dan knippert de 

➤
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LED in het leestoestel (alleen aan de primaire aansluiting); bij andere
identificatietekens volgt geen reactie.

2.2 Hantering van de transpondersleutel
In het analysetoestel staan 100 geheugenplaatsen (doorlopend 
genummerd van 00 tot 99) ter beschikking, waarop telkens één 
transpondersleutel kan worden aangemeld. Met behulp van de twee 
7-segment-indicatoren en drie toetsen kan worden gecontroleerd of op
de betreffende geheugenplaats een transpondersleutel is aangemeld of
niet (dan is ze vrij of gewist). Indien ze vrij of gewist is, kan op deze
geheugenplaats een transpondersleutel worden aangemeld. Is ze bezet,
dan kan ze met of zonder de betreffende transpondersleutel worden
gewist. Daarna staat de betreffende geheugenplaats weer vrij ter
beschikking. Bovendien kan de geheugenplaats van een aangemelde
transpondersleutel hiermee geïdentificeerd worden.

Aanwijzing
Belangrijk hierbij is, dat alleszins genoteerd moet worden onder 
welke geheugenplaats voor welke persoon de betreffende 
transpondersleutel werd aangemeld, zodat bij verlies van de
transpondersleutel of wanneer de toegang voor deze persoon 
niet meer gewenst is, de betreffende geheugenplaats, ook zonder
deze transpondersleutel, kan worden gewist. In bijlage is een 
betreffende lijst voor u voorbereid.

Voor al deze handelingen is er een geheugenplaatsmenu, dat u vanuit
de basispositie (indicatie „- -“) als volgt bereikt:
• De toets „P” gedurende ca. één seconde indrukken ➜ op de 

7-segment-indicator verschijnt knipperend het nummer van de eerste
vrije geheugen-plaats. Indien bijv. geheugenplaats 0 nog niet bezet
zou zijn, is dit de „00”. Is er geen geheugenplaats meer vrij, dan blijft
de „99” permanent branden. ➤
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• Met de toetsen „+” en „-” kan nu van geheugenplaats naar 
geheugenplaats worden "gebladerd" („+” verhoogt het getal, na de
„99” komt de „00” enz.; „-” verlaagt het getal, na de „00” komt de
„99” enz.). Wordt de „+”- of „-” -toets langer ingedrukt, dan wordt 
in stappen van 5 vooruit resp. achteruit gebladerd.

• Is de betreffende geheugenplaats vrij, dan knippert de indicator; 
is ze echter bezet, dan wordt het geheugenplaatsnummer gewoon 
aangeduid. Op deze manier kan worden gecontroleerd welke 
geheugenplaatsen vrij en welke bezet zijn.

• In het geheugenplaatsmenu licht de LED in het leestoestel (alleen 
aan de primaire aansluiting) kort op, wanneer een aangemelde 
transpondersleutel wordt herkend; het relais wordt echter niet
geactiveerd. Als een niet-aangemelde transpondersleutel met het juiste
identificatieteken wordt herkend, dan knippert de LED in het leestoestel
(alleen aan de primaire aansluiting); bij andere identificatietekens volgt
geen reactie.

• Op elk ogenblik kan het geheugenplaatsmenu worden verlaten en
naar de normale werking worden teruggekeerd, door de toets „P”
gedurende ca. één seconde ingedrukt te houden.

• Er wordt automatisch naar de normale werking teruggekeerd als in
het geheugenplaatsmenu gedurende meer dan 90 seconden geen
toets wordt ingedrukt of geen transpondersignaal wordt ontvangen.

Aanwijzing
Als er veel transpondersleutels moeten worden aan- of afgemeld, 
is het aan te raden hiervoor in de buurt van het analysetoestel een
tweede lees- toestel aan te sluiten - afhankelijk van de montage-
plaats van het eerste leestoestel bespaart u zich hiermee veel heen
en weer geloop!
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2.2.1 Aanmelden van een transpondersleutel op de 
eerstvolgende vrije geheugenplaats

• Ga indien nodig naar het geheugenplaatsmenu (zie 2.2).          
• Corrigeer met de toetsen „+“ of „-“ (zie 2.2) indien nodig (slechts 

noodzakelijk als op of vanaf een bepaald geheugenplaatsnummer
moet worden aangemeld) de voorinstelling van de eerstvolgende vrije 
geheugenplaats.

Aanwijzing
Het aanmelden van een (nog) niet aangemelde transpondersleutel is
slechts mogelijk, indien de ingestelde geheugenplaats vrij of gewist is,
d.w.z. dat de betreffende indicator moet knipperen!

• Houd de aan te melden transpondersleutel gedurende één tot twee 
seconden ca. 2 cm voor het leestoestel ➜ de LED in het leestoestel 
(alleen aan de primaire aansluiting) licht eenmaal kort op.

• Indien de aan te melden transpondersleutel niet reeds op een andere 
geheugenplaats in het analysetoestel was aangemeld, wordt nu het 
nummer van de geheugenplaats, waaronder de transpondersleutel
zopas werd aangemeld, niet-knipperend weergegeven.

• Noteer de naam van de persoon voor wie de transpondersleutel werd
aangemeld, op de lijst, onder het niet-knipperend aangeduide 
geheugenplaatsnummer.

• Meld evt. een andere nog niet aangemelde transpondersleutel aan.
• Als er in het geheugenplaatsmenu geen verdere handelingen moeten

worden verricht (zie 2.2), keert u terug naar de basispositie door de
toets „P“ gedurende ca. één seconde in te drukken.

2.2.2 Identificeren en/of afmelden van een aanwezige 
transpondersleutel

• Ga indien nodig naar het geheugenplaatsmenu (zie 2.2).
• Houd de te identificeren en / of af te melden transpondersleutel ➤
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gedurende één tot twee seconden ca. 2 cm voor het leestoestel 
➜ de LED in het leestoestel (alleen aan de primaire aansluiting) licht 
eenmaal kort op. 

• Indien de te identificeren en / of af te melden transpondersleutel in
het analysetoestel is aangemeld, wordt nu het nummer van de
geheugenplaats, waaronder de voorgehouden transpondersleutel is
opgeslagen, niet-knipperend weergegeven.

• Hiermee is de identificatie beëindigd. Ingeval er geen afmeldingen
moeten gebeuren of geen andere handelingen meer in het 
geheugenplaatsmenu moeten worden verricht (zie 2.2), kan naar de
basispositie worden teruggekeerd door de toets „P“ gedurende ca.
één seconde in te drukken.

• Indien de geheugenplaats van de zopas geïdentificeerde transpon-
dersleutel echter moet worden gewist, drukt u nu gedurende ten 
minste één seconden de „+“ - en „-“ -toetsen tegelijk in ➜ vervolgens
verschijnt het geheugenplaatsnummer knipperend, gezien de 
betreffende geheugenplaats nu vrij of gewist is.

• Corrigeer de lijst met personen en geheugenplaatsnummers op de 
gepaste wijze.

• Meld evt. een andere aangemelde transpondersleutel af.
• Als er in het geheugenplaatsmenu geen verdere handelingen moeten

worden verricht (zie 2.2), keert u terug naar de basispositie door de
toets „P“ gedurende ca. één seconde in te drukken.

2.2.3 Afmelden van een afwezige transpondersleutel
• Ga indien nodig naar het geheugenplaatsmenu (zie 2.2).
• Stel met de toetsen „+“ of „-“ (zie 2.2) het (normaal weergegeven) 

geheugenplaatsnummer in, waarvan de geheugenplaats moet 
worden gewist.

• Druk nu gedurende tenminste één seconde de „+“ - en „-“ -toetsen 
tegelijk in ➜ vervolgens verschijnt het geheugenplaatsnummer 
knipperend, gezien de betreffende geheugenplaats nu vrij of gewist is. ➤
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• Corrigeer de lijst met personen en geheugenplaatsnummers op de 
gepaste wijze.

• Meld evt. een andere aangemelde transpondersleutel af.               
• Als er in het geheugenplaatsmenu geen verdere handelingen moeten

worden verricht (zie 2.2), keert u terug naar de basispositie door de
toets „P“ gedurende ca. één seconde in te drukken.

2.3 Samenvatting van het geheugenplaatsmenu

Indicatie van Transponders- Handeling die 
een willekeurig leutel voor het plaatsvindt of 
geheugen- leestoestel mogelijk is
plaatsnummer
knipperend = vrij niet aangemeld Aanmelding, daarna een  

normale weergave van het 
betreffende geheugen-
plaatsnummer

knipperend = vrij aangemeld Identificatie, daarna een  
normale weergave van het 
betreffende geheugen-
plaatsnummer

normaal = bezet aangemeld Identificatie, daarna een  
normale weergave van het 
betreffende geheugen-
plaatsnummer

normaal = bezet zonder of niet Geheugenplaats kan 
aangemeld worden gewist, daarna 

een knipperende weergave
van het betreffende 
nummer
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2.4 Instellen van de impulsduur
Vanuit de basispositie (indicatie „- -“) kunt u de impulsduur als volgt 
instellen:
• Druk de toets „+“ gedurende ca. één seconde in ➜ op de 

7-segment-indicator verschijnt links een kleine „d“ en rechts een
getal tussen 0 en 9, dat de ingestelde impulsduur voorstelt.

• Stel met de toetsen „+“ of „-“ de gewenste impulsduur in („+“
verhoogt het getal, na de „9“ komt opnieuw de „0“ enz.; „-“ verlaagt
het getal, na de „0“ komt opnieuw de „9“ enz.).

Indicator Impulsduur
d 0 0,5 sec. (levertoestand)
d 1 1 sec.
d 2 2 sec.
d 3 5 sec.
d 4 10 sec.
d 5 20 sec.
d 6 30 sec.
d 7 45 sec.
d 8 60 sec.
d 9 90 sec.

• Druk de toets „P“ gedurende ca. één seconde in ➜ de aangeduide 
impulsduur wordt opgeslagen en er wordt naar de basispositie 
teruggekeerd. Er wordt automatisch naar de normale werking 
overgeschakeld, indien gedurende meer dan 90 seconden geen toets
wordt ingedrukt. Hierbij wordt een evt. gewijzigde impulsduur niet
opgeslagen.
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2.5 Terugstellen naar de levertoestand
Vanuit de basispositie (indicatie „- -“) kunt u de levertoestand (alle
geheugen plaatsen vrij of gewist en een impulsduur van 0,5 sec.) als
volgt terug instellen:
• Druk gedurende tenminste één seconde de „+“ - en „-“ -toetsen

tegelijk in ➜ op de 7-segment-indicator verschijnt knipperend „CA“
(clear all) als vraag om te bevestigen of alles ook inderdaad moet
worden teruggesteld.

• Als alles werkelijk moet worden teruggesteld, drukt u nu opnieuw 
gedurende tenminste één seconde de „+“ - en „-“ -toetsen tegelijk
in. Vervolgens verschijnt „CA“ in normale weergave om aan te duiden
dat alles werd teruggesteld. Door nu een willekeurige toets in te 
drukken keert u terug naar de normale werking.

• Als alles niet moet worden teruggesteld, drukt u in plaats van de 
toetsen „+“ en „-“ een willekeurige toets in ➜ er wordt teruggekeerd
naar de basispositie, zonder dat alles werd teruggesteld. Er wordt
eveneens zonder terugstelling naar de normale werking 
teruggekeerd, indien er gedurende meer dan 90 seconden geen 
toets wordt ingedrukt.

3 Lijst van geheugenplaatsnummers, namen en 
opmerkingen (pagina 116-118)

Nr. Naam Opmerking
00
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4 EG-Verklaring van de fabrikant

Fabrikant: Verkaufsgesellschaft KG
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Product: Transponderschakelaar
Toesteltype: TTR 100

Bovenvermeld product voldoet op grond van zijn concept en 
constructietype in de door ons in de handel gebrachte uitvoering aan 
de desbetreffende essentiële veigheids- en gezondheidseisen van de
hiernavermelde richtlijnen. Bij een niet met ons overeengekomen 
wijziging van het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

Essentiële bepalingen waaraan het product voldoet:
EG-richtlijnen  Elektromagnetische invloeden
EN 61000-6-3 08/2002
EN 61000-6-1 08/2002
EG-laagspanningsrichtlijn 98/37/EG 

Steinhagen, 08.01.2001

Axel Becker
Directie


